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ГЕолоГИЯ И разработКа нЕфтЕГазовых И ГазонЕфтЯных залЕжЕй

м.в. вершинина, п.н. беловус, н.Г. Главнов 
(Научно-Технический Центр «Газпром нефти») 

оЦЕнКа потЕнЦИала тЕхнолоГИИ оптИмИзаЦИИ
заКанчИванИЯ ГорИзонтальных СКважИн С
прИмЕнЕнИЕм автоматИчЕСКИх уСтройСтв
КонтролЯ прИтоКа

Одной из проблем разработки нефтяных оторочек являются многочис-
ленные прорывы газа газовых шапок к добывающим скважинам вслед-
ствие неравномерности коллекторских свойств по разрезу, наличия тех-
ногенной или естественной трещиноватости, проводки горизонтальных
стволов близ газонефтяного контакта. Локальные прорывы ведут к сни-
жению коэффициентов охвата и, как следствие, низкой выработке запа-
сов, а большие объемы добычи газа в составе продукции нефтяных сква-
жин могут быть причиной технологических осложнений при эксплуата-
ции. Решение данных проблем возможно путем применения автомати-
ческих устройств контроля притока (АУКП).

Обоснование применимости технологии АУКП, как и любого геолого-
технического мероприятия, должно основываться на оценке экономиче-
ской эффективности. Общепринятой практикой оценки эффективности
геолого-технических мероприятий является аналитический подход или
численный, посредством секторного моделирования на единичной сква-
жине. Однако при наличии излишних объемов добычи газа данные под-
ходы не позволяют в полной мере отразить весь комплекс эффектов:
взаимовлияние скважины и ее окружения, перераспределение добычи
газа и нефти между скважинами проектного фонда в условиях техноло-
гических ограничений.

В работе рассмотрен подход к оценке эффективности технологии АУКП
на примере нефтегазоконденсатного месторождения, расположенного
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в Западной Сибири, основным объектом разработки которого является
нефтяная оторочка, характеризующаяся высокой вязкостью. Выполнено
сравнение двух сценариев разработки месторождения: 1) бурение всего
фонда скважин с заканчиванием хвостовиком с фильтром; 2) частичное
оснащение фонда скважин со значительным газопроявлением устрой-
ствами контроля притока. Первый этап включает описание принципов
подбора компоновки и режима эксплуатации скважины с АУКП на основе
секторного моделирования; анализ влияния АУКП на динамику работы
скважины. В расчетах учтены сценарии эксплуатации скважины как элек-
троцентробежными насосами, так и в режиме фонтанирования, т.е. с уче-
том потерь в НКТ. На втором этапе выполнена комплексная оценка тех-
нологии с учетом влияния скважин с АУКП на работу базового фонда по-
средством моделирования на полномасштабной гидродинамической мо-
дели. Окончательная оценка проводится с учетом возможности реали-
зации различных базовых сценариев разработки, для каждого из кото-
рых определяется оптимальный сценарий с применением АУКП. 
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