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Моделирование проникновения 
фильтрата бурового раствора в 

пласт с учётом напряжённо-
деформированного состояния

Синтетические  и 
диаграммы

(ПС, ВИКИЗ, БКЗ)

Моделирование процессов 
деформации и разрушения

при и после бурения скважины

Моделирование электромагнитных 
откликов зондов

Изменение 
пористости, 

проницаемости

Изменение 
водонасыщенности, 

минерализации 
пластовой воды

Изменение УЭС

БД физических и 
химических свойств 

нефтей (ИНГГ СО РАН,
ИХН СО РАН)

Данные ГИС и ГТИ

БД петрофизических и 
геомеханических 

свойств пород
PetroMechBD

Практические и 
диаграммы

(ПС, ВИКИЗ, БКЗ)



  Значение   Параметры 

  2519    Глубина пласта, м 

  2600    Плотность вмещающих пород, кг/м3 

  1000    Плотность бурового раствора, кг/м3 

  0.63
   Мин. значение коэффициента бокового распора 

  0.68
   Макс. значение коэффициента бокового распора 

  12
   Предел прочности пород на сдвиг, МПа 

  0.6
   Отношение мин. и мах. проницаемостей  

  Арчи
   Формула эффективного УЭС 

  0.001
   Вязкость пластовой воды, Па*с 

  0.0025
   Вязкость пластовой нефти, Па*с 

  20
   Проницаемость неизменённого пласта, мД 

  0.164
   Пористость пласта 

  2
   Показатель степени для водонасыщенности 

  3
   Показатель степени для нефтенасыщенности 

 
 0.05

   
Относительное превышение давления на внешнем 

контуре ГК над пластовым давлением 

  1e-9
   Сжимаемость флюидов, 1/Па  

  0.35
   Начальная водонасыщенность в пласте 

  0.95
   Водонасыщенность ФБР 

  0.02
   Минерализация пластовой воды, кг/л 

  0.002
   Минерализация бурового раствора, кг/л 

  0.005
   Проницаемость глинистой корки, мД 

  0.6
   Пористость глинистой корки 

  0.045
   Содержание глинистых частиц в буровом растворе 

      
 

УЭС, Ом·м

Водонасыщенность



Кпр, мД









Изменение УЭС в зависимости от отношения проницаемостей пласта и изменённой прискважинной зоны

Неполный охват (Qmin=0.63)Полный охват (Qmin=0.69)

Qmax=0.8
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∆k = 5 ∆k = 2.5 ВИКИЗ

∆k=1.67 ∆k = 1.25 БКЗ

УЭС и кривые ВИКИЗ и БКЗ для разных значений уменьшения 
проницаемости Δk: H=3000 м      Qh=0.63  QH=0.8  24 часа



Интеграция данных между физическим 
объектом и его виртуальным аналогом

Цифровой двойник
пласта

Нефтенасыщенный
коллектор

Данные ГИС Данные ГТИ

БД свойств пород  

БД свойств нефтей

Оценка параметров
пласта 

Прогноз 
информативности ГИС




